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^= < 54 > Bezelchnung: HOCHWASSER-SCHUTZWAND 




(57) Abstract: The invention relates to a flood protection wall (1) which substantially 
compnses ground anchors (2) to be embedded in concrete so as to be flush witi, Z 
ground and support posts (4) that can be detachably and positively linked with said an- 
chors. The mventrve flood protection wall is characterized by coupling elements (3) be- 
nv h l^^^ A ^^^rs(2). TherLpectivecouplinre emen, 

C ° m y ^ 31 b0th EndS - TheSe flared sections exten <> in conical cross 

mean^ 7^ * *" ^ (2) inSide * e ba y°" et connection by 

TnTor m « r 6 ^ time ' * e SUpP ° rt P° St (4) is P rcssed ««ainst the ground 

oret^h, v H T tWO , SUPPOrt 1X5518 {4) 3 Wal1 element < 17 > ca " <*> insertedTat is 
preferably designed to bulge towards the water. 

!n 1«TJ^ e ?T a T " ochwas ^-Schutzwand (1), die im wesentlichen aus 
eidb ° d ^ bund 'g emzubettenden Bodenanker (2) und mit diesen 16sbar form- 
!^ Stu ^Pfosten (4) besteht, ist gekennzeichnet durch Kupplungs- 

SJ^ri? Z 7 S " tz P fosten W und Bodenanker (2). Das jeweilige Kupplungs- 
^uck(3)wmlnutdemBodenanker(2)bajonettartigverbundenundweisteine^ 
ko^L n 1 ^ Enden c konische Erweiterungen aufweist. Diese setzen sich in 
auf KeS— ^^^^^^-W^^dnehmenjeweilseinSpannsnick 
SJSyTt? ^ 1WttelS Ciner Schraube daS Ku PPJ»"gsstUck in dem Boden- 
S2££T £ esBajonettverschlusses kraftschlussig fest Dabei wirdgleichzeitig 
der Stfltepfosten (4) gegen den Bodenanker (1) gedriickt. Zwischen zwei Sttltzpfosten 
(4) ,st em vorzugsweise zum Hochwasser hin ausgeformtes Wandelement (17) einsetz- 
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